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ELEKTROSCHERENARBEITSBÜHNE
Optimum 8

Arbeitshöhe

Plattformhöhe

Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis
Maximale Tragfähigkeit -innen

Maximale Tragfähigkeit - aussen
0 Plattformlänge

0 Plattformlänge mit Ausschub

Plattformausschub
0 PIattformbreite

0 Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)

0 Breite
O Länge
OO Radstand
0 Bodenfreiheit- Lochfahrschutz eingefahren

Bodenfreiheit - Lochfahrschutz ausgefahren
Fahrgeschwindigkeit
Maximale Stoigfähigkeit
Schrägstand
Hebe- und Senkzeit
Wenderadius - außen
Abriebfreie Reifen
Batterien
Tankkapazität des Hydrauliköls
Gewicht

Optimum 8

7.77 m

5,77 m

5.77 m

230kg

230kg

1.72 m

2.58m

0.86m

0.74 m

1.98 m

0.79 m

1.9 m

1.38 m

8.7 cm

2 cm

0.5 -4.5km/h

25%

1.5° -3"

20S/29s

1.5 m

12.5x4.13

24V-105Amph(C5)

71

1520kg
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· 24 V AC Elektromotor (bürstenlos)
· 24 V- 105 Ah CS Batterien
" Batterieladeanzeige
" Batteridadeanzeige im oboren und unteren Bedienpult
· Haulotte Activ'Screen (Battoridadung,
Betriebsstundenzähler, Servicealarm & Fehlercodes als Cod
oder Volltext ,.,)
· Zwei Schwingtüren fürWartungszugang
' Seitliche Gabdstapkraufnahmen
· Ekktrischos und manuehs Br0m80n·Freigabosystem
· Hebe- und Vorladopunkte
' Roifen · nicht-markiorend
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I' ® ' Wartungsfreie Gd-ßattorion
· Röhron-Hdtorung
· Schwingtüro
· Blitzlicht
· Doppdblitzkuchton
· ArbeitsschMnwerfor

v · Strom Im Korb

P · HydMikölf()rkMto Lllndor
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Blum Arbeitsbühnen GmbH         
Im Sändel 9  
69123 Heidelberg
Tel. 06221 826363
vermietung@blum-arbeitsbühnen.de


